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Рахунок Параметр
1 SCALA2 3-45 A

Номер виробу: 98562862

SCALA2 від Grundfos є новим поколінням автоматичних насосних установок, призначених для систем
водопостачання приватних будинків. SCALA2 забезпечить постійний тиск води, навіть якщо ви
використовуєте кілька точок водорозбору одночасно.

SCALA2 може бути встановлена ​​за три простих кроки:
1. Підключення всмоктувального і напірного патрубків.
2. Заливка установки водою.
3. Підключення вилки в розетку.

SCALA2 має всі необхідні компоненти для створення комфортного тиску в системі:
• інтелектуальний блок керування;
• перетворювач частоти;
• датчик тиску;
• вбудований мембранний бак;
• зворотні клапани на вході і виході з установки.

Функція самоусмоктування: Завдяки вбудованому ежектору насос піднімає воду з глибини до 8 метрів
менш ніж за 5 хвилин. Це полегшує монтаж і пуско-налагоджувальні роботи і забезпечує більш надійну
подачу води при монтажі, де існує ризик сухого ходу через нещільності шланга або труби.

При роботі всуху, при надмірній температурі, в разі заклинювання або перевантаження, насос
автоматично зупиниться, запобігаючи тим самим перегорання двигуна.

Насос має функцію автоматичного скидання. У разі сухого ходу або аналогічного аварійного сигналу
насос буде зупинено. Спроба перезапуску буде зроблена через кожні 5 хвилин 8 разів, після цього новий
перезапуск буде відбуватися кожні 24 години. Функція автоматичного скидання може бути відключена.

Завдяки сучасній гідравлічній частині, двигуну на постійних магнітах з водяним охолодженням, насос
працює з надзвичайно низьким рівнем шуму, 47 дБ(А) при звичайному використанні, що робить його
придатним для монтажу як всередині приміщень, так і на відкритому повітрі. Максимальний рівень шуму
при повному навантаженні 53 дБ(А)

Вбудований напірний бак скорочує кількість пусків і зупинок в разі витоків в системі трубопроводів, в
результаті чого знос насоса менше.

Рекомендується використовувати насос SCALA2 в чистоті, перевіряти зворотні клапани та вентиляційні
отвори, очищати від пилу.

Рідина:
Робоча рідина: Вода
Діапазон температур рідини: 0 .. 45 °C
Температура рідини, що перекачується: 20 °C
Щільність: 998.2 кг/м³

Технічні дані:
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Номінальна витрата: 3 м³/год.
Номінальний напір: 27 м
Первинне ущільнення вала: CARBON/CERAMIC
Approvals: CE,VDE,MORO,UKCA,KC,AAA
Approvals for drinking water: WRAS,ACS
Допуск на робочі характеристики: ISO9906:2012 3B

Матеріали:
Корпус насоса: Композит
Насос: NORYL FE1630PW PPE+PS-GS30
Робоче колесо: Composite

NORYL FE1630PW PPE+PS-GS30

Монтаж:
Діапазон температури довкілля: 0 .. 55 °C
Максимальний робочий тиск: 10 бар
Maximum permissible inlet pressure: 6 бар
Тип вхідного з'єднання: R
Тип вихідного з'єднання: R
Розмір всмоктувального патрубка: 1 inch
Розмір напірного патрубка: 1 inch
Номінальний тиск підключення: PN 10

Дані електрообладнання:
Споживана потужність – P1: 550 Вт
Rated power - P2: 0.45 кВт
Частота мережі живлення: 50 / 60 Hz
Номінальна напруга: 1 x 200-240 В
Номінальний струм: 2.8 A
Клас захисту (IEC 34-5): IPX4D
Insulation class (IEC 85): F
Довжина кабелю: 2 м
Power plug: Type E/F (CEE7/7)

Schuko plug

Інше:
Нетто вага: 9.5 кг
Gross weight: 12.2 кг
Shipping volume: 0.043 м³
Діапазон температур зберігання: -40 .. 70 °C
Danish VVS No.: 385183145
Swedish RSK No.: 5931159
Finnish LVI No.: 4732505
Norwegian NRF no.: 9040011
Country of origin: RS
Custom tariff no.: 8413707500

2/2




