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Друк з Grundfos CAPS [2022.13.004]

Рахунок Параметр
1 MQ3-35 A-O-A-BVBP

Увага! Фотографія продукту може відрізнятися від дійсного.

Номер виробу: 96515412
 MQ – малогабаритна насосна станція водопостачання, що являє собою єдиний вузол, що складається з
насоса, двигуна, напірного мембранного бака, датчиків тиску і протоки, блока керування й зворотного
клапана.
Блок керування служить для автоматичного запуску в разі виникнення водоспоживання, і вимкнення
насоса при його припиненні.
Монтаж Завдяки малим габаритам станція не займає багато місця і легко монтується на місці
експлуатації.
Навколо насоса не потрібно залишати вільний простір для монтажу.
Легкість в експлуатації Насос має блок керування зі зручним для користувача кнопкою ON/OFF і
світловою індикацію режимів експлуатації.
Самовсмоктувальний насос Насос є самовсмоктувальним, тому він здатен нагнітати воду, що
знаходиться нижче рівня.
Максимальна висота всмоктування
- не більше 8 м.

Захист У випадку роботи насухо або перегрівання, наприклад у результаті заклинювання вузлів або
перевантаження, насос буде автоматично зупинятися, що дозволило усунути небезпеку перегорання
обмоток.
Автоматичне квитування.
Є функція автоматичного квитування.
У разі роботи насухо або подачі іншого аварійного сигналу насос вимкнеться.
Далі насос буде намагатися вмикатися кожні 30 хвилин упродовж 24 годин.
Функція автоматичного квитування може бути відключена.
Низький рівень шуму Насос має низький рівень шуму завдяки своїй гідравліці і власному охолодженню
двигуна водою, що перекачується, що дозволяє експлуатувати його як усередині, так і поза приміщенням.

Напірний гідробак Вбудований напірний гідробак скорочує кількість короткочасних домішок
- домішок, знижуючи тим самим ступінь зносу деталей.

Технічне обслуговування Не потрібно технічне обслуговування.

Рідина:
Робоча рідина: Вода
Діапазон температур рідини: 0 .. 35 °C
Температура рідини, що перекачується: 20 °C
Щільність: 998.2 кг/м³

Технічні дані:
Номінальна витрата: 3 м³/год.
Номінальний напір: 18 м
Первинне ущільнення вала: BVBP
Дані на фірмовій табличці: CE,WEEE
Допуск на робочі характеристики: ISO9906:2012 3B
Adjustable start pressure: N
Start pressure: 1.8 бар

Матеріали:
Корпус насоса: POM + скловолокно (25 %)
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Робоче колесо: PPO + армований (20 %) скловолокном політетрафторетилен

Монтаж:
Діапазон температури довкілля: 0 .. 45 °C
Максимальний робочий тиск: 7.5 бар
З’єднання труб: G1

Дані електрообладнання:
Споживана потужність – P1: 850 Вт
Частота мережі живлення: 50 Hz
Номінальна напруга: 1 x 220-240 В
Номінальний струм: 4 A
Клас захисту (IEC 34-5): IP54
Клас ізоляції (IEC 85): B
Довжина кабелю: 2 м
Тип кабельної вилки: SCHUKO

Інше:
Нетто вага: 13.1 кг
Повна вага: 15.3 кг
Об’єм упаковки: 0.055 м³
Finnish LVI No.: 4732512
Norwegian NRF no.: 9040026
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