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СЕРВОПРИВОДЫ
ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΈΣ

Характеристики
• Функция First Open (Изначально открыт)
• Удобный индикатор, показывающий открытие 
   или закрытие
• Энегропотребление –  2 W
• Бесперебойная и тихая работа
• Высокое качество и прочность
• Длительный срок службы

Сервоприводы доступны также в версии
с резьбой M28 x 1,5.

  Тип 	            NC - Нормально закрытый

  Размер [мм]              40x70x40   

  Резьба		          M30 x 1,5

T30NC230 / T30NC24
Термоэлектрический 	сервопривод

СЕРВОПРИВОДЫ

Характеристики
• Удобный индикатор, показывающий открытие 
   или закрытие
• Энегропотребление –  2 W
• Бесперебойная и тихая работа
• Высокое качесто и прочность
• Длительный срок службы Преимущества:

•  Нормально закрытый
•  Автоматическая балансировка температуры на входе и выходе
•  Низкое потребление электроэнергии - менее чем 0.5 W
•  Два датчика температур в комплекте
•  Высокоточный привод севопривода 
•  Быстрое время срабатывания 
•  Низкое потребление электроэнергии
•  Модуляция клапана, удерживает оптимальную ΔT:
    7°C для температур ≥ 30°C
    4°C для температур < 30°C

Доступен с июня 2017!

Как это работает? 

Чтобы правильно сбалансировать потоки теплоносителя в системе отопления, необходимо регулировать подачу  
в каждый контур: слишком сильный поток снижает ΔТ ниже 7°C и контур будет нагреваться слишком быстро, слишком 
маленький поток увеличит ΔT выше 7°C и контур будет нагреваться слишком медленно. Фирма SALUS нашла простое 
решение сложной проблемы балансировки контуров в системе отопления. Использование сервопривода THB230/
THB24 позволяет поддерживать близкую к оптимальной величину ΔT. Достаточно установить наш сервопривод  
на коллекторе, и микропроцессор внутри сервопривода обеспечит постоянное поддержание разницы (ΔT) на уровне 
7°C между подачей и обраткой. Кроме того, использование сервопривода SALUS позволит уменьшить потребление 
электроэнергии.

  Тип	           NO = Нормально открытый 

   Размер [мм]            40x70x40   

   Резьба		          M30 x 1,5

T30NO230 / T30NO24
Термоэлектрический 	сервопривод

THB230 / THB24
Cаморегулирующийся сервопривод

Обычно, в любой системе отопления, гидравлическая 
балансировка - это очень сложный и трудоёмкий процесс. 
Единственный на рынке сервопривод SALUS THB230/THB24 
оборудован двумя датчиками температуры, которые 
подключаются к входной и выходной трубам теплоносителя 
данного контура. С помощью датчиков температуры, 
cервопривод даёт возможность динамически балансировать 
поток в каждом контуре отопления.

НОВИНКА

Сервопривод SALUS THB
Равномерный нагрев

(Эффективная система)

ΔT= 7°C

ΔT= 7°C

Обычный сервопривод
Горячие зоны и Холодные зоны
(Малоэффективная система)

ΔT= 5°C

ΔT=15°C

5ЛЕ Т  ГА РА Н Т И И

5ЛЕ Т  ГА РА Н Т И И

5ЛЕ Т  ГА РА Н Т И И

Питание

Потребляемая мощность

Время срабатывания

Размер (мм)

Класс защиты

Резьба

THB230 230 V AC 50/60 Hz

THB24 24 V AC / DC

0,5 W

30 секунд

93x38x54

IP54

M30 x 1,5


